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	……… m³
	Unterbau
Bodenaushub von ca. 30 cm Tiefe und anschließendes Einbringen sowie Verdichten einer ca. 20 cm dicken Frostschutzschicht. Die unterste Reihe der Mauersteine auf einer ca. 10 cm dicken Schicht aus erdfeuchtem Beton C12/15 (früher B15) aufsetzen und höhen- und fluchtrecht ausrichten.
Bei nicht tragfähigem und frostsicherem Boden ist zusätzlich eine frostsichere Gründung einzubauen. Die Tiefe der Gründung muss mindestens 80 cm betragen und eine Breite von mindestens 20 cm haben. Generell gilt, die Fundamentabmessungen und die Tiefe der Baugründung müssen entsprechend den Gegebenheiten vor Ort ausgeführt werden und sind gegebenenfalls bauseits statisch nachzuweisen.

Weitere Anforderungen gemäß TL Gestein-StB sowie TL Pflaster StB06; Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18 318 und der ZTV P-StB.
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	…… Stck
	Antiko-Trockenmauer
Trockenmauersteinsystem aus Beton nach BGB-Richtlinie (Bund Güteschutz Beton- und Stahlbetonfertigteile e.V.) als Doppelstein geliefert, der bauseits zu spalten ist.
Steindicke: 12 cm

Nennmaß:  30,0 x 36,0 cm 
Beton komplett durchgefärbt

Farbangebot: grau, anthrazit, erdbraun dunkel
Lieferwerk: 

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH & Co. KG

Tel: 05751 / 96 20-0

Trockenmauer als Gartenmauer oder Böschungsbefestigung liefern und wie folgt, unter Aufsicht der Bauleitung, aufbauen: Böschung (anstehendes Erdreich bzw. Auffüllung) vor Baubeginn auf ausreichende Standsicherheit bzw. Verdichtung prüfen; eventuell nachverdichten. Die folgenden Steinreihen entsprechend dem Neigungswinkel der Böschung im Halbversatz trocken aufsetzen. Abdecksteine sowie Steine für Ecken und Pfeiler sind zu verkleben.
Mauerhöhe: von ....... m bis ....... m Mauerbreite: ....... cm

Neigungswinkel der Wand gegen die Senkrechte: ....... °
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