	Pos.
	Menge
	Unverbindlicher Mustertext für Hochbord / Gossenläufer

	Preis
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	……… m
	Hochbord 

Hochbordstein aus Beton Typ TDI, DIN EN 1340
DIN 483 
12/15 x 25 x 100 cm

12/15 x 30 x 100 cm
12/15 x 30 x   50 cm

Verkehrsfläche = Anlauf, gerundeter Übergang zur

Trittfläche und Trittfläche. Der Anlauf beginnt 150 mm

unterhalb Oberkante Trittfläche. 

Farbe: grau
Lieferwerk: 
AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH & Co. KG

Tel: 05751 / 96 20-0
Hochbord liefern und höhen- und

fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C12/C15 versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C12/C15 erstellen.

Die Dicke der Rückenstütze beträgt mindestens ....... cm.

Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten.

	...........
	...........




	
	
	Hochbord 

Bordsteinfluchten in Bögen bis Radius 8.00 m

Hochbord-Kurvenstein

Hochbordstein aus Beton Typ TDI, DIN EN 1340

DIN 483
HB – 120/150 x 300 x 780 mm


Radius 0,5 m KA (konvex)

sonst wie vorst. Pos.

weitere Hochbord-Kurvensteine zur Auswahl: 

Radius:
0,5; 1,00; 2,00; 3,00; 5,00; 8,00 m KA (konvex)

Hochbord-Kurvenstein

Bordstein aus Beton DIN EN 1340, Typ D I U

DIN 483
HB – 120/150 x 300 x 780 mm


Radius 0,5 m KI (konkav)

sonst wie vorst. Pos.

weitere Hochbord-Kurvensteine zur Auswahl:

Radius:
0,5; 1,00; 2,00; 3,00; 5,00; 6,00 m; 


KI (konkav)


	...........
	...........

	
	……… m
	Hochbord 

Bordsteine mit einer Pflasterrinne versehen

Rinnenpflasterstein

16 x 16 cm, Dicke 14 cm mit Fase
16 x 16 cm, Dicke 14 cm ohne Fase

24 x 16 cm, Dicke 14 cm mit Microfase
mit angeformten Abstandhaltern

Vorsatzschicht und Kernbeton sind durchgefärbt

Farbe: grau
Lieferwerk: 
AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH & Co. KG

Tel: 05751 / 96 20-0
Rinnenformsteine liefern und auf gemeinsamem Funda-

ment einbauen.

Im Läuferverband höhen- und fluchtgerecht mit 8–10 mm Fugen hammerfest versetzen und mit geeignetem Fugenmörtel verfugen. 

DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten. 

	..........
	..........


	
	............m

	Hochbord-Absenksteine 

für Ein- und Ausfahrten

Hochbord-Absenkstein links, Länge 1,00 m

Hochbordstein aus Beton Typ TDI, DIN EN 1340
DIN 483
HB Anfangsprofil 120/150 x 300 mm


HB Endprofil 150 x 220 mm mit


gerundetem Übergang zur Trittfläche


r = 50 mm


Länge 997 mm

sonst wie vorst. Pos.

Hochbord-Absenkstein rechts

Länge 1,00 m

sonst wie vorst. Pos.

Hochbord-Absenkstein links, Länge 2,00 m

Hochbordstein aus Beton Typ TDI, DIN EN 1340

DIN 483
HB – Anfangsprofil 120/150 x 300 mm


HB – Endprofil 150 x 220 mm mit


gerundetem Übergang zur Trittfläche 


r = 50 mm


Länge 2 x 997 mm

sonst wie vorst. Pos.

Hochbord–Absenkstein rechts Länge 2,00 m

sonst wie vorst. Pos.


	...........


	...........




