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	Unverbindlicher Mustertext für das Radial System
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	……… m²
	Bettung

liefern und herstellen

3 – 5 cm im verdichteten Zustand aus gebrochenem Baustoffgemisch 0/8 mm, z.B. AHE-Bettungssplitt.
Die Bettung muss so beschaffen sein, dass diese dauerhaft wasserdurchlässig und gegenüber der Tragschicht ausreichend filterstabil ist.

Weitere Anforderungen gemäß TL Gestein-StB sowie TL Pflaster StB06; Erstellung der Bettung unter Beachtung der DIN 18 318 und der ZTV P-StB.


	...........
	...........



	
	……… m²
	Radial-System
Verbundpflasterstein aus Beton DIN EN 1338 mit Anfangs- und Randstein, mit angeformten Abstandhaltern, für Hand- und Maschinenverlegung geeignet
Steindicke 8 cm

Nennmaß (Rastermaß)
16,6 x 20,5/20,5 x 27,8 cm (16,9 x 20,8/20,8 x 27,8 cm)
wahlweise mit / ohne Fase

Rand-/Anfangsstein nur mit Fase

Steindicke 10 cm

Nennmaß (Rastermaß)

16,6 x 20,5/20,5 x 27,8 cm (16,9 x 20,8/20,8 x 27,8 cm)
wahlweise mit / ohne Fase

Rand-/Anfangsstein nur mit Fase

Steindicke 12 cm

Nennmaß (Rastermaß)

16,6 x 20,5/20,5 x 27,8 cm (16,9 x 20,8/20,8 x 27,8 cm)

mit Fase

Vorsatzschicht und Kernbeton sind eingefärbt

Farbangebot: grau, anthrazit, rot, heidebraun
Lieferwerk: 

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH & Co. KG

Tel: 05751 / 96 20-0
Pflastersteine liefern und mit 3–5 mm Fugen unter Beachtung der DIN 18 318 und ZTV P-StB fachgerecht nach Verlegeplan zwischen Randeinfassungen verlegen, verfugen und abrütteln. 


	..........
	..........


	
	
	Fugenmaterial / Verfugung und Abrütteln

für Fugenbreiten 3-5 mm 

Anforderungen an das Fugenmaterial: Baustoffgemisch aus gebrochenen Gesteinskörnungen 0/2 mm, z.B. AHE-Brechsand. Die Filterstabilität muss auf die Bettung abgestimmt sein.
Fugenfüllung und Abrütteln unter Beachtung der DIN 
18 318 und der ZTV P-StB.
Weitere Anforderungen gemäß TL Gestein-StB (Anhang H) sowie TL Pflaster StB06
Vor dem Rüttelvorgang muss die Fläche trocken und sauber gefegt sein. Als Rüttelgerät sind leichte Flächen-Rüttler unter Verwendung einer Plattengleitvorrichtung (Kunststoffschürze) einzusetzen. Bei 6 cm dicken Steinen sollte ein Rüttler mit einem Betriebsgewicht von 130 kg sowie einer Zentrifugalkraft von etwa 18-20 kN, bei 8-10 cm dicken Steinen ein Rüttler mit einem Gewicht von 170-200 kg sowie einer Zentrifugalkraft von etwa 20-30 kN eingesetzt werden. Der Rüttelvorgang muss über die Steinbreiten erfolgen, von den Rändern zur Mitte hin.
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	...........

	
	.......... lfm
	Zulage für Spalten von Steinen für das Anpassungen an Pflasterrändern, Schrägen und Rundung
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	..........

	
	.......... lfm
	Zulage für Zuschneiden von Steinen im Nassschnitt für das Anpassungen an Pflasterrändern, Schrägen und Rundung
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	..........


