	Pos.
	Menge
	Unverbindlicher Mustertext für Tiefbord 

	Preis

	
	
	
	EP
	GP

	
	€
	€



	
	……… m
	Tiefbord 8 x 20

Bordstein aus Beton, Typ TDI DIN EN 1340
DIN 483
TB – 80 x 200 x 1000 mm

Fase an der oberen Längskante

Farbe: grau
Lieferwerk: 

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH & Co. KG

Tel: 05751 / 96 20-0
Tiefbord TB –80 x 200 x 1000 mm liefern und höhen- und 

fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C12/C15             versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C12/C15 erstellen.
Die Dicke der Rückenstütze beträgt mindestens ....... cm.

Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten

	...........
	...........




	
	……… m
	Tiefbord 8 x 25
Bordstein aus Beton, Typ TDI DIN EN 1340

DIN 483
TB – 80 x 250 x   800 mm oder
DIN 483
TB – 80 x 250 x 1000 mm
Fase an der oberen Längskante

Farbangebot: grau, anthrazit, erdbraun dunkel
Lieferwerk: 

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH & Co. KG

Tel: 05751 / 96 20-0

Tiefbord TB –80 x 250 x 1000 (oder 800) mm liefern und höhen- und 

fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C12/C15             versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C12/C15 erstellen.
Die Dicke der Rückenstütze beträgt mindestens ....... cm.

Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten


	..........
	..........


	
	……… m
	Tiefbord 10 x 25
Bordstein aus Beton, Typ TDI DIN EN 1340

DIN 483
TB – 100 x 250 x 1000 mm

Fase an der oberen Längskante

Farbe: grau
Lieferwerk: 

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH & Co. KG

Tel: 05751 / 96 20-0

Tiefbord TB –100 x 250 x 1000 mm liefern und höhen- und 

fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C12/C15             versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C12/C15 erstellen.
Die Dicke der Rückenstütze beträgt mindestens ....... cm.

Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten


	..........
	..........


	
	……… m
	Tiefbord 10 x 30
Bordstein aus Beton, Typ TDI DIN EN 1340

DIN 483
TB – 100 x 300 x 1000 mm

Fase an der oberen Längskante

Farbe: grau
Lieferwerk: 

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH & Co. KG

Tel: 05751 / 96 20-0

Tiefbord TB –100 x 300 x 1000 mm liefern und höhen- und 

fluchtgerecht auf 20 cm dickem Fundament aus C12/C15             versetzen und mit einer Rückenstütze aus Beton C12/C15 erstellen.
Die Dicke der Rückenstütze beträgt mindestens ....... cm.

Die DIN 18 318 und ZTV P-StB sind zu beachten


	..........
	..........


