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	…… Stck.
	Trapez-Mini-Palisaden 
aus Beton DIN EN 1338 in 30 cm Höhe. 

Format: 15 x 15 x 8,6 cm
Farbangebot: anthrazit, rot, erdbraun dunkel, 
Lieferwerk: 

AHE Verbundsteine Betonwaren GmbH & Co. KG

Tel: 05751 / 96 20-0
Palisaden liefern und in ein Streifenfundament aus C 8/10 in den Abmessungen 

l x b x h _______ cm x _______ cm x _______ cm höhen- und fluchtgerecht versetzen. Die Einbautiefe muss ca. 1/3 der Palisadenhöhe betragen. Das Fundament ist als beidseitige Rückenstütze auszubilden.

Die Hinterfüllung, bestehend aus nicht bindigem, sickerfähigen Material liefern, lagenweise einbringen und mit geeignetem Gerät lagenweise verdichten. Das Verdichtungsgerät darf nicht unmittelbar an die Palisaden herangeführt werden. Die Palisaden dürfen weder durch Baugeräte noch durch sonstige Verkehrslasten belastet werden. An der Rückseite der Palisaden ist eine Folie einzubauen. Bei Bauhöhen > 50 cm ist am Fuße des Streifenfundaments eine Drainageleitung vorzusehen.

Oben beschriebene Palisaden gefertigt nach BGB-Richtlinie liefern, fachgerecht nach Verlegeplan und eingehender technischer Beschreibung einbauen. 
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